NAHANLEITUNG KRABBEL PUSCHEN

Zuschnitte aus Papier in der gewiinschten Grof3e ausschneiden:
1 x wie ausgedruckt und dann 1 x spiegelverkehrt (fiir rechts und links).
Die Nahtzugabe ist schon eingerechnet.

Danach die Zuschnitte auf das gewinschte
Leder legen und den Umriss mit
der Silbermine Ubertragen.

Mit Hilfe der Schere die Lederteile ausschneiden.
Wird eine Applikation aus Leder gewlinscht, diese ebenfalls 2 x ausschneiden.

Zuerst die Kappe an der geraden Seite ca. 15 mm umschlagen und an der
Kante abnahen. Mittig durch den entstandenen Rand 3 Locher mit dem
Locheisen oder einer Revolverlochzange stanzen (mittig nebeneinander).

letzt das Fersenteil ca. 15 mm umschlagen {Tunnel f Gummi-
zug) und knapp an der Kante eine Naht setzen. Durch den
entstandenen Tunnel den Gummizug fadeln.

Die einzelnhen Teile werden auf links aneinander festgenaht.
Zuerst wird das Kappenteil an die Sohle genaht, dann das
Fersenteil (Naht ca. 5 mm vom Rand).

Zum Fixieren kdnnen beim Nahen Klammern gesetzt werden (Wunderclips).
Das Fersenteil reicht nach Fertigstellung iber die Kappe hinaus.
Jetzt die Puschen auf rechts drehen.

Die Gummiziige durch die vorgestanzten Locher der Kappe fadeln und fixieren.

Viel Erfolg!

Lianglauf
Schuhbedarf

Laden Sie das kostenlose Schnittmuster herunter Gber

www.schuhbedarf.de folgenden Link oder einfach den QR-Code scannen.
https://schuhbedarf.de/download/krabbelschuhe.pdf



